Nouveautes sur les systemes FF2LY

Faisant suite a la demande de quelques oms recemment grv en packet radio,
voici une fois encore un rapide point sur les equipements sont mis a votre
disposition depuis le radio-club FF2LY. Je ne parlerai pas dans cette
description du node FF2LY-2 (144.650 MHz) que tout le monde connait
desormais.

FF2LY~-7 a pour fonction de gerer la majorite des voies radio, tache que
devait auparavant effectuer le BBS. Gere par une carte SOLO a 8 MHz, nous
n'avons plus de ralentissements, et pouvons utiliser autant de cartes que
necessaire.

L'acces se fait toujours de la meme facon, en connectant FF2LY-8, guels que
soient les acces utilisateurs ;

144.650 MHz, ant. omni, 5 W, 1200 Baud
433.625 MHz, ant. omni, 11 W, 1200 Baud
1240.900 MHz, ant. omni, 10 W, 2400 Baud

Voici une rapide description du "reseau" utilisable avec les
installations de FF2LY
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Utilisation du systeme

Quelques points a garder en memoire

1. Vous n'etes en aucun cas obliges de passer par FF2LY-7 puis
FF2LY-8 pour acceder au BBS. Une demande de connexion a FF2LY-8
aboutira directement au serveur, en passant par le node de facon
totalement transparente.

Idem pour FF2LY-9.

2. Pour utiliser FD1PQL-9, n'oubliez pas d'envoyer un <Return> une foi
la connexion etablie, cela est IMPERATIF pour rentrer sur les
serveurs TCP/IP.

3. Pour les Lyonnais, rentrer sur 433.625 MHz en connectant FF2LY-7
vous donne desormals acces au reseau qui n'etait jusqu'a present
utilisable que sur 144.650 MHz, via FF2LY-2.

4. Pour memoire, les commandes de base d'un node RMNC sont

liste des liaisons DIRECTES valides

liste des liaisons DIRECTES ET INDIRECTES connues
liste des utilisateurs

informations sur le systene

actualites

: passage en mode converse

norHgot

Toutes ces commandes sont decrites dans les documentations de
FF2LY-8 ou sur chaque node (commande H).
N'hesitez pas a les consulter au besoin.

5. L'acces se trouvant sur 145.300 MHz a ete active souvent voici
quelques semaines. Il est desormais coupe et n'est reactive que

v



pour des essais ponctuels, le plus souvent en 2400 Baud.

I1 est hors de question de reserver cette frequence a des
applications packet, cela serait en parfait desaccord avec ce qui
a ete decide lors des reunions de concertation en France.

6. Les SSID des cartes sont indiques sur le schema ci-dessus. Veuillez
vous reportez au maneul d'utilisation des nodes RMNC pour savoir
comment vous en servir. Ils permettent de selectionner la frequence
que vous allez utiliser une fois connecte.

Nouveautes :

L'acces 23 cm 2400 Baud a ete mis en service grace au don d'une antenne
tri-bande. Apres concertation avec nos proches voisins, les frequences
utilisees sont : Tx:1299.900 / Rx:1240.900 MHz.

Le transceiver utilise dispose de 10 W en sortie. La puissance n'a pas ete
mesuree a l'antenne pour le moment, mais la zone de couverture semble
interessante suite aux gquelques contacts en phonie gque nous avons pu
effectuer.

Conclusion :

Vos remarques quant a l'utilisation de ce nouveau systeme seront les
bienvenues.

73 gro,
Eric, F5PJE / Lyon
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